
neueste Nichia LEDs mit 160 Lm/W

 dimmbar | on/o�

10kV Überspannungsschutz

50.000 Stunden Brenndauer (Ta30° L70)

30-150W

5 Jahre Garantie | IP66

LED Straßenleuchte



gleichemäßige Ausleuchtung von Straßen und Park�ächen

hohe Energiee��zienz (bis zu 125Lm/W netto)

1-10V dimmbar, Tageslichtsensor, Timersteuerung

einstellbarer Montagewinkel:

vertikal +-15° | horizontal +-15°

werkzeuglose Wartung

leichte Reinigung, 

5 Jahre Garantie

technische Daten
Produktbezeichnung: LED ST-30W LED ST-50W LED ST-120W

Nennleistungsaufnahme: 30,0 Watt 50,0 Watt 120,0 Watt

Nutzlichtstrom bei 5000K: 3.800lm 6.200lm 14.900lm

Farbtemperatur:

Nennabstrahlwinkel:

Leuchteneffizienz:

CRI Farbwiedergabeindex:

Leistungsfaktor:

Eingangsspannung:

Umgebungstemperatur:

Schutzisolierung:

IP Schutzart:

Ausstattungsvarianten:

Material:

Abmessung:

Gewicht:

Nennlebensdauer:

Verpackungseinheit:

Energieklasse (EEI):

Ra >80

IP66

75° x 150°

3000°K (warmweiß) | 4000°K (kaltweiß) | 5000°K (neutralweiß)

50.000 Stunden (Ta30° L70)

2 Stück

A++

>0.95

100-270Vac

-40°C bis +50°C

Schutzklasse I 

Aluminium / PC

763x352x225mm

9kg

125 Lm/W

1-10V | Tag.-Sensor | Timmer | on-off

LED ST-90W

90,0 Watt

11.200lm

LED ST-150W

150,0 Watt

18.500lm




