
neueste Samsung LEDs mit 180 Lm/W

optional Dali dimmbar

100.000 Stunden Brenndauer (L80B10)

5 Jahre Garantie & ENEC zertifiziert

LED Universalleuchte
LM-P



Produktbezeichnung: LM-B-114 LM-B-170
Gesamtlänge: 1140 mm 1700 mm

Schutzart:

Nennleistungsaufnahme: 24 - 50 Watt 36 - 75 Watt

Eingangsspannung:
Umgebungstemperatur:

Material:

Nutzlichtstrom in Lm: 3800 - 7000 lm 6000 - 11000 lm

CRI Farbwiedergabeindex:

Farbtemperatur:

Nennlebensdauer (L70|B10):
Verpackungseinheit:

Energieeffizienzklasse:

180.000 Stunden
20 Stück

A++

3000°K (warmweiß) 

Alu | PC

Ra>85 100V-245VAC
-25°C  bis +40°C

IP65

Energieverbrauch (1000h): 24 - 50 kWh 36 - 75 Watt

Nennabstrahlwinkel: 90° | 110° | 140°
Abdeckung: Optik / satiniert

Leistungsfaktor: >0,96 

Schaltzyklen bis zum Ausfall: >200.000 Dimmer: on/off | Dali
Zündzeit: keine Anlaufzeit (bis 60%): <0,4s 

Spekt. Strahlungsverteilung siehe Webseite | Nicht als Akzentbeleuchtung geeignet | Sofort voller Lichtstrom

Gewicht: 1800 g 2700 g

robuste IP65 und IK08 zertifizierte Industrieleuchte

breit abstrahlende & blendarme Optiken für optimale Auleuchtung auch in niedrigen Räumen

höchste Energieefffizienz (bis zu 150Lm/W netto)

3 verschiedene Optiken für alle Einsatzbereiche

einzigartig langer Lichtstromerhalt mit L80B10: 100.000h | L70B10: 180.000h

prädestiniert für 24/7 Brenndauer in der Industrie

optional per Dali steuerbar

bis zu 7 Jahre Garantie | ENEC zertifiziert 

5000°K (neutralweiß)4000°K (kaltweiß) 



LM-P LED Leuchte fü r  anspruchsvol le  Umgebungen:

intelligent | effizient | zukunftssicher

Diese LED Leuchte ist eine kostengünstige und vielseitige Universalleuchte für 
Industrie- und Montagehallen, Lagerhallen und Parkhäuser. 
Die Leuchte ist mit robustem PC-Kunststoffgehäuse IP65 wasser- und staubgeschützt.
Der spezielle Innenkörper aus Aluminium funktioniert als feste und wärmeleitende
Basisplatte an hochwertigen LED-Komponenten, Optikmodul, Treiber und Anschlüssen. 
Die breite Lichtverteilung bietet homogenes Licht auch in niedrigen Räumen.

Die LM-P Leuchte ist besonders gut gegen Wasser und Staub geschützt. 
Dank der Treiberkonstruktion, LED-Komponenten und Wärmeleiteigenschaften von Aluminium 
eignet sich die Leuchte auch für anspruchswolle Einsatzgebiete.

Ihr einzigartiger langer Lichtstromerhalt mit L80B10: 100.000h | L70B10: 180.000h
prädestiniert diese Leuchte für 24/7 Brenndauer in der Industrie.

LM-P-114 ta Raumtemperatur 40 °C

LM-P-114 ta Raumtemperatur 25°C
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Lichtstromerhaltkurve LLMF

           90°               110°                     Satiniert

A B C
A: 1140/1700    B: 40mm    C: 74mm    D: 71mm

Abmessungen

Lichtverteilungen

D




